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 چكيده:

بوده است. در این  مفیدساختاری و تنش حاکم بر منطقه  تکوین ها در مناطق تکتونیکی اغلب در درکتحلیل شکستگی

 وورسنجی های دکه در پهنه ایران مرکزی واقع شده است با استفاده از تفسیر داده های تاقدیس مرهتحقیق شکستگی

بالایی در گستره  تراکم 125N-150 های دارای امتداد میانگینمطالعه شده است. بر اساس نتایج تحقیق، شکستگی ییصحرا

دهند. جهت کمترین تراکم را در گستره تاقدیس نشان می N100-57 نیانگیمهای با امتداد ینشان داده و شکستگ سیاقدت

𝜎1ها به دست آمده استمیدان تنش محلی که از مطالعه درزه = 38.08 ،𝜎2 = 314.09 ،𝜎3 =  نشان می دهند. 148.75
 حلیل شکستگی، تاقدیس مره، مقادیر تنشتها: کلیدواژه

◊◊◊◊◊◊◊ 

Fracture Analysis of the Moreh Anticline - south of Varamin, Central Iran Zone 

◊◊◊◊◊◊◊ 

Sabahi,M., Ramazani omali,R., Kordi,M., 

 

 

mailto:شاهرود،%20mahnazsabahi@gmail.com
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Abstract: Fracture analysis in the tectonic regions is useful for perceiving the structure and predominant 

tension of the region. In this study, the "Moreh" Anticline, which is located in the central Iran zone, has 

been assessed by interpretation of remote sensing and field data. Based on the obtained results, fractures 

with average strike of 150-125N and fractures with average strike of N100-75 have shown maximum 

and minimum frequencies throughout the studied anticline, respectively. The direction of local field 

stress which obtained from joint studies shows that the tension values are σ1=38/08، σ2=314/09، 

σ2=148/75. 
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 مقدمه:

 37.35 تا 37.57جغرافیایی  یهاعرضمیان  یامحدودهدر قسمت جنوب خاوری ایران مرکزی و در  یموردبررسگستره 

، سازند قم به سن اولیگوسن موردمطالعهاست. در گستره  قرارگرفتهخاوری  51.30تا  71.55جغرافیایی  یهاطولو  شمالی

ه سن ائوسن و هایی بهای و توفپایانی تا میوسن پیشین، قرمز بالایی به سن میوسن میانی تا فوقانی، ولکانیک -میانی

زجمله ادهند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی پارامترهای شکستگی های این تاقدیس را تشکیل مییال واحدهای کواترنر

 باشد.جهت شیب وتعیین تنش منطقه می طول، فاصله، امتداد، شیب،

◊◊◊◊◊◊◊ 

 :موردمطالعهمنطقه  یشناسنهيچشناسی و  زمينموقعيت 

است. در  دهشواقع ،شدهلیتشک میوسن -الیگوسن زمان در که قم رسوبی حوضه در مره تاقدیس ،یشناسنهیچ دیدگاه از

 گیرند:قرار می یموردبررسی سازند قم، سازند قرمز بالایی نهشته شده در حوضه قم ذیل واحدها

ن . ایباشدیمدار ی مارن ژیپسهاهیلابه همراه درون  آهکسنگتناوبی از مارن و  صورتبهدر اکثر مناطق، سازند قم 

 است. سازند تهقرارگرفزیر سازند قرمز بالایی  در بیشهم صورتبهسازند با یک ناپیوستگی بر روی سازند قرمز زیرین و 

 از بسیاری رد دلیل همین به کند نقش ایفای مخزن سنگ و پوش سنگ عنوانبه تواندیم یشناسسنگ تنوع دلیل به قم

 .دباش گاز و نفت اکتشاف یا گاز یسازرهیذخ راستای در تواندمی مهم این. است قرارگرفته موردتوجه مرکزی ایران نقاط

 

 



 

پایان  در به صورتی که است؛ یانیم آلپ یهاجنبش عملکرد حاصل ،یاقاره طیشرا شدن یلاگونسازند قرمز بالایی: 

 دهندیمسازند قرمز بالایی  یاقاره قرمزرنگجای خود را به رسوبات ضخیم و  جیتدربهمیوسن زیرین رسوبات آهکی 

مارن به رنگ قرمز متمایل به  ، کنگلومرا وسنگماسه از شیل، یامجموعهسازند قرمز بالایی شامل  .(1333نباتی، آقا)

 نمایش شماتیک سازند قم و قرمز بالایی است.ب  -1و  الف -1شکل  .باشدمی یاقهوهخاکستری تا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازند قرمز بالایی -نمایش شماتیک سازند قم. ب  الف. :1شکل 
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 :روش تحقيق

 شدهابانتخهوایی  یهاعکسو  یاماهوارهبا استفاده از تصاویر  ایستگاه جهت برداشت صحرایی هفتدر این بررسی  

 است. موقعیت این شدهانجامپراکنده  صورتبه هادرزهاز  ییهابرداشت( علاوه بر این در بعضی مسیرها S1 تا S7) است

 هابرداشت. است شدهبرداشتدرزه  557صحرایی مشخصات  یهایبررساست. در  شدهدادهنمایش  2شکل  در هاستگاهیا

بر روی شبکه هم  هابرداشت( صورت گرفته است. در مرحله بعد این dip, dip directionبا روش شیب و جهت شیب )

ی اتحلیل تنش و نمودارهای هیستوگرام طول و نمودار جعبه منظوربهمربوط،  سرخیگلو سپس نمودار  یسازادهیپمساحت 

 است. شدهمیترسها بررسی آماری شکستگی منظوربهفاصله 
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های نمودارنمایش ب: 2 شکل

ای هسرخی توزیع شکستگیگل

حاصل از برداشت صحرایی 

( بر روی S7تا  S1)های ایستگاه

ی گرفته شده از اهماهوارتصویر 

 .نرم افزار گوگل ارث

 الف

 ب

الف: نقشه زمین شناسی  2شکل 

بخشی از نقشه )منطقه مورد مطالعه 

 تهران( 275555

 



 
 بحث:

به محاس مخازن، در سازیذخیره و هاهیدروکربن مهاجرت در عاملی عنوانبه هاشکستگی ارزیابی برای هااز روش یکی

ها تگیدو پارامتر طول و فاصله شکس این مقالهطول، فاصله و غیره است. در  شدت،تخمین  ازجملهها های شکستگیپارامتر

 .(2552 ،)روبوه است شدهدادهنشان  3 ها در شکلو نمودار آنکه نتیجه بررسی  شدهارزیابیدر تاقدیس مره 

ها:توزیع امتدادی شکستگی  

. ستااعمال تنش  زمانمدتمقدار تنش و  دهندهنشانها و همچنین پارامتر مهمی برای بررسی آماری آن هاشکستگیطول 

: نمودار توزیع طولی الف -3 شکل .(1533پلارد، ) شودمیافزایش تنش سبب افزایش طول شکستگی  طورکلیبه

 :اندشدهبندیطبقه به سه دسته هاشکستگیکه با توجه به آن  است هاشکستگی

 متر 3بیشتر از  های طویل: طولشکستگی .1

 متر 1-3بین  متوسط: طول هایشکستگی .2

 بالا( نسبتاًفراوانی )کمتر از یک متر  های کوتاه: طولشکستگی .3

در  ه معادله آنک دهدها را نشان می، توزیع نمایی منفی بهترین خط انطباق با دادههاشکستگیدر هیستوگرام فراوانی طول 

اختاری در های ساین توزیع نمایانگر تکوین ساختاری و حد نهایی توسعه شکستگیاست.  شدهدادهنشان  الف -3 شکل

 .(2552)ژپولیاس،  باشدمی موردمطالعهناحیه 

فاصله  .(2555ازاس، )ک باشدمیها ، بررسی فاصله شکستگیسیستماتیکی هایکی از پارامترهای مهم در مطالعه شکستگی

 .ستاها یهلا. این فواصل وابسته به لیتولوژی و ضخامت شودمیمحاسبه  سیستماتیک هایدرزهعمود بر  صورتبه هادرزه

اصله بین های نازک فدر لایه معمولاًضخامت طبقات را ثابت در نظر بگیریم بر شکستگی غیر از  مؤثرهای اگر پارامتر

ز ها اها بیانگر کاهش فاصله درزهدرزه داریفاصلهای مربوط به نمودار جعبه. (1552بوگدانوف ) باشدهاکمترمیشکستگی

 .باشدها به سمت لولا مییال

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صحرایی به تفکیک موقعیت ساختاری تاقدیس مرههای حاصل از برداشت فاصله داری دسته شکستگیای نمودار جعبه .الف :3شکل  

 مره های حاصل از برداشت صحرایی به تفکیک موقعیت ساختاری تاقدیسطول دسته شکستگیهیستوگرام فراوانی  .ب

 ب
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 وضعيت تنش در تاقدیس مره:

اختاری در های سباشد. شکستگیها در تاقدیس مره حاکی از یکنواخت بودن تنش در این ناحیه میمطالعه شکستگی

نیکی های تکتوکند. حرکتکواترنر را قطع می هایی از سازندهایو همچنین بخش سازند قم، قرمز بالاییمره تاقدیس 

( به بیشترین مقدار خود رسیده M2) است و در بخش شدهشروع( M1) بخشبالایی،  قرمز سازنددر ابتدای  زیاداحتمالبه

وان جدا تاخیر را نمی هایفعالیتدهد که منطقه نیز نشان می هایآبراههاند. الگوی فعال بودهزمان کواترنر نیز  تا و ؛است

عال است. است و همچنان ف ماندهباقیتنش از اولین فعالیت، یکنواخت  احتمالاًاز حرکات تکتونیکی گذشته دانست. 

 صورتبه تقریباً 123با روند  تنش تراکمی اصلی ترینکوچکجنوب غرب و  –راستای تنش تراکمی اصلی شمال شرق 

 باشد.افقی می

 

 نتيجه گيري:

 های تاقدیس مره، توزیع تنش بیشتری در قسمت میانی تاقدیسبر اساس نتایج حاصل از بررسی پارامترهای شکستگی

 تقریباًسمت میانی های قدگرشکلی بیشتری در این بخش صورت گرفته است. همچنین شکستگی درنتیجهاست و  واردشده

 NW-SEراستای عمومی سطح محوری تاقدیس  هابندیلایهبا تنش اصلی ماکزیمم هستند. با بررسی موقعیتت  راستاهم

ها حاکی از مزدوج بودن الگوی باشد. بررسی آماری درزهمی است و جهت شیب آن به سمت جنوب غرب آمدهدستبه

 شدهارائه( تاقدیس مره stress ellipsoide) تنشتصویری ایده آل از بیضوی  2در شکل  باشد.های منطقه میشکستگی

.تاس

𝜎1تصویر ایده آل بیضوی تنش در منطقه مورد مطالعه راستای :4شکل  = 𝜎2، راستای 38 = 𝜎3و راستای  348 = 148 
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 و تشکر تقدیر

گاز طبیعی در انجام این مطالعه و همچنین فراهم نمودن امکانات لازم  یسازرهیذخلازم است در اینجا از همکاری شرکت 

 شود. یقدردان
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